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Представляем Вам нашу линейку Standard 
– цельнолитые (массивные) шины для вилоч-
ных погрузчиков Российского производства  
под брендом Rubber Wheels.

Линейка Standard предназначена для вилочных 
погрузчиков, работающих в неинтенсивных ус-
ловиях эксплуатации до 8 часов в сутки с пере-
рывами / 7 дней в неделю

Standard

Продукция



Конструкция

Протекторный слой

Посадочный слой

Резиновая смесь обладает повышенной прочностью и 
износостойкостью, что характеризует длительный срок 
службы шины

Жесткая резиновая смесь с армированными проволоч-
ными кольцами для надежной посадки шины на ободе

ДВУХслойная конструкция
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Ассортимент Размер шины Размер обода

8

4.00-8 3.00 D-8

5.00-8 3.00 D-8

15x4.5-8 (125/75-8) 3.00 D-8

16x6-8 (150/75-8) 4.33 R-8

18x7-8 (180/70-8) 4.33 R-8

9

140/55-9 4.00 E-9

6.00-9 4.00 E-9

21x8-9 (200/75-9) 6.00 E-9

10

6.50-10 5.00 F-10

23x9-10 (225/75-10) 6.50 F-10

200/50-10 6.50 F-10

12

7.00-12 5.00 S-12

15

8.15-15 (28x9-15) 7.0-15
Все размеры шин доступны в исполнении с буртом!
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Профессиональный монтаж и демонтаж:

Монтаж/демонтаж ведётся на специализированном прессе с 
рабочим усилием 120 тон, что позволяет запрессовывать шины 
с максимальным посадочным диаметром 15 дюймов.

Компания Rubber Wheels оказывает услугу по профессиональ-
ному монтажу и демонтажу цельнолитых шин в строгом со-
ответствии с технологией, исключающей перекос резины на 
посадочной поверхности диска. Профессиональный монтаж 
шины продлевает срок ее эксплуатации.

•  без бурта/с буртом

•  на разборные диски из двух половин/сварные диски

•  с запорным кольцом/без кольца

Монтаж
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Монтаж Шина без бурта Шина с буртом

Шины без бурта монтируются на 
разборные диски из двух половин и 

сварные диски с запорными кольцами

Шины с буртом монтируются 
на сварные диски без 

использования стопорных колец
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Услуги При покупке  цельнолитых шин

 Монтаж и демонтаж:

БЕСПЛАТНО:

Доставка:

•  по Москве

•  до транспортной компании

•  на складе компании
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Rubber Wheels гарантирует:

• высокое качество поставляемой продукции

• гарантийные обязательства

• конкурентоспособные цены

• наличие товара на складе

Гарантии
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Московская обл., городской округ Балашиха, 
деревня Чёрное, ул. Агрогородок, д.71. 
(!) заезд со стороны ул. Чернореченская, д.52
(55.743907, 38.058521)

Офис продаж

Склад

Контакты

e-mail: info@rubberwheels.ru
ООО «ТПК «РЕЗИНОВЫЕ КОЛЕСА»

8 (800) 707-1-797
105122, г. Москва, Щёлковское шоссе, д. 5, стр. 1, офис 607/2
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